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'm tych zalecen jest:

uwzglednianie problematyki bezpieczenstwa
maszyn lub urzadzen juz w fazie projektowania,
ochrona miejsc niebezpiecznych odpowiednimi
srodkami,

wyszczegolnienie niebezpieczenstw w instruk-
cjach obstugi.

2czenie materiafu /
przygotowania

ycznym n

Producent

Rys 1. Oznakowanie niebezpiecznych materiatow
( rzykfad)

Tab 1 Nlebezpleczne matenaty

Dodatkowe|  Cechy mebezpreczenstwa

znaki dodatkowe okreslenie
I Bardzo szkodliwy dla zdrowia
Trujacy
| ey T+ |Bardzo trujacy, mogacy

spowodowac $mier¢

i Szkodliwy dla zdrowia
Xi vy
Draznigcy
| suanoruaey| XN | Skodiny Ggeane
© Mato szkodliwy dla zdrowia
Zracy, mogacy powodowad
miejscowe oparzenia

Rozrywa sprzet i powoduje
E uszkodzenia zywych tkanek
Zagrozenie wybuchem

© Powoduje zapalenie palnych

materiatéw, podtrzymuje pozary
Utleniajgey, utrudniajacy
gaszenie

wspomaga
plomien

Gazy tworzace z powietrzem
mieszaning zaptonows; ciecze
o temperaturze zaptonu <0°C
i temperaturze wrzenia <35°C
tatwo zapalny

Bardzo fatwo zapalny

> | F
I

| fatwo zapainy

N Powoduje zagrozenie dia
srodowiska

Niebezpieczny dla srodowiska
T45 | Materiaty chorobotwércze
Wywoluje ztosliwe nowotwory
Uszkadza 2 plod w czasie ci





