Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży składników majątku ruchomego z dnia 08.05.2017r.
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

	DANE IDENTYFIKACYJNE SPRZĘTU

	1. Linia technologiczna do przygotowania pasz sypkich m-ki DOZAMECH
· mieszalnik pionowy typ H-033/2 o numerze fab. 342 i silnikiem o mocy 2,2 kW

· rozdrabniacz bijakowy ssąco-tłoczący typ H-119 z silnikiem o mocy 11kW i wyłapywaczem magnetycznym zanieczyszczeń metalowych

· kosz zasypowy z wagą dynamometryczną

	Ilość
	1 szt.

	Rok produkcji 
	2006

	Numer fabryczny
	342

	Pozostałe dane:
	

	· Rodzaj silnika
	elektryczny 3 x 380 V

	· Zainstalowana moc (KW)
	13,2

	· Masa własna (kg)
	370+210+120=700

	STAN TECHNICZNY SPRZĘTU / KOMENTARZ

	Poszczególne zespoły są w bardzo dobrym stanie technicznym, bez wad i uszkodzeń, mało eksploatowane, z drobnymi śladami korozji powierzchniowej, zasadniczo linia używana jest w szkole do celów dydaktyczno-egzaminacyjnych. 


	DANE IDENTYFIKACYJNE SPRZĘTU

	2. Linia technologiczna do przygotowania pasz sypkich m-ki DOZAMECH

· mieszalnik pionowy typ H-033/2 o numerze fab. 374 i silnikiem o mocy 2,2 kW

· rozdrabniacz bijakowy ssąco-tłoczący typ H-119 o nr fabr. 362 z silnikiem o mocy 11kW i wyłapywaczem magnetycznym zanieczyszczeń metalowych

· dozownik z wagą dynamometryczną

	Ilość
	1 szt.

	Rok produkcji 
	2008

	Numer fabryczny
	374

	Pozostałe dane:
	

	· Rodzaj silnika
	elektryczny 3 x 380 V

	· Zainstalowana moc (KW)
	13,2

	· Masa własna (kg)
	370+210+120=700

	STAN TECHNICZNY SPRZĘTU / KOMENTARZ

	Poszczególne zespoły są w bardzo dobrym stanie technicznym, bez wad i uszkodzeń, mało eksploatowane, z drobnymi śladami korozji powierzchniowej, zasadniczo linia używana jest w szkole do celów dydaktyczno-egzaminacyjnych. 


	DANE IDENTYFIKACYJNE SPRZĘTU

	3. Siewnik zbożowy – zawieszany POLONEZ 3,0 typ SO78M

(producent: ROLMASZ Kutno)

	Ilość
	1 szt.

	Rok produkcji 
	2006

	Numer fabryczny
	086

	Pozostałe dane:
	

	· Szerokość robocza (m)
	3,0

	· Typ aparatów wysiewających 
	kołeczkowy

	· Typ redlic
	stopkowe z dociskiem sprężynowym

	· Pojemność skrzyni nasiennej
	550 dm³

	· Liczba rzędów (redlic)
	29

	· Masa siewnika (kg)
	680

	STAN TECHNICZNY SPRZĘTU / KOMENTARZ

	Siewnik kompletny, zadbany, w bardzo dobrym stanie technicznym, mało eksploatowany, używana jest w szkole do celów dydaktyczno-egzaminacyjnych. Poszczególne zespoły o widocznym minimalnym użytkowaniu. 


	DANE IDENTYFIKACYJNE SPRZĘTU

	4. Siewnik zbożowy – zawieszany POLONEZ 3,0 typ SO78M

(producent: KRAJ Kutno)

	Ilość
	1 szt.

	Rok produkcji 
	2008

	Numer fabryczny
	098

	Pozostałe dane:
	

	· Szerokość robocza (m)
	3,0

	· Typ aparatów wysiewających 
	kołeczkowy

	· Typ redlic
	stopkowe z dociskiem sprężynowym

	· Pojemność skrzyni nasiennej
	550 dm³

	· Liczba rzędów (redlic)
	29

	· Masa siewnika (kg)
	680

	STAN TECHNICZNY SPRZĘTU / KOMENTARZ

	Siewnik kompletny, zadbany, w bardzo dobrym stanie technicznym, używana jest w szkole do celów dydaktyczno-egzaminacyjnych. Poszczególne zespoły bez widocznych śladów użytkowania.


